Herkules Teleskop-Stapler
TD 40305 / enlos drehbar
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TD40305 Grosse Abstiitzung 360° TD40305 kleine Abstiitzung 360°
Winde 4 to Winde 4 to
LMB Anzeige R/T LMB Anzeige R/T
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TD40305 Grosse Abstiitzung 360° TD40305 Grosse Abstiitzung 360°
Gittermasten 4m Arbeistkorb A-SV 180° 4m
LMB Anzeige R/T LMB Anzeige R/T
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Technische Daten TD 45280

Hubhéhe 30.50 m
Reichweite 23.00 m
3500 1250 2650 Tragkraft 400 to
{ e Strassenfahrt 40km/h
pet
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TD45260 [ [ [ [ [ [ ] % 4 _ZyIA PERKI!_\IS -Turbodiesel 1104D-44TA 97 / 68 Stufe 3a
_ Grosse Absti]tzung 360%0— o ggtli;andeluﬂkuhlung 106 KW /145 PS
. . . %
[ Winde eingeschert 5 62yl PERKINS-Turbodiesel 1106D-60ETA 97/68 Stufe 3a
/ LMB Anzeige R/T 24 Mit Ladeluftkiihlung 130 KW /176 PS
o | | 4 1 23 Antrieb
| 22 Bosch-Rexroth-Hydrostat 2 Fahrstufen
/ AN 21 Betatigung Uber Lenksaulenschalter
20  Arbeitsgang 8 km/h Strassengang 30 km/h
19 Option 40 km/h Version, Achsen vorne und hinten gefedert
18 ang Lastschaltgetriebe
/ 2G L. haltgetrieb
)( 17 Gewicht
16 16,2 to
T 15 Sicherheitseinrichtung LMB
7 N 14 Can-Bussystem mit LED-Anzeige, Niveau-Ueberwachung,
— 13 Zusatzgerate-Erkennung, automatische Lastabschaltung
] \ 12 4 Sicherheitsstiitzen aus der Kabine bedienbar
T 1; Elektrische Anlage 12 Volt
1 | - 9 Kabine
] L 3 Ergonomisch gestaltete ROBS/FOBS Freisichtkabine mit
// 6 Heizung und Luftung , Heckscheibe ausstellbar,
// I 5 2 teilige Flligeltiire umklappbar
L1 I i . Lenkrad in H8he und Neigung verstellbar
v { glgle g__g-/g’? g 1208¢2 3 Scheibenwischer fiir Front- und Dachscheibe
18] SEEEr a2 8|88 |537 2 CDS-Sitz mit integrierter Eurosteuerung
{ L 1
T T T T T TTTTTTTIT I 0 Zusatzgeréte ( Optionen )
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